
 

 

 

 

Características clave 

 Clasificación energética A+ 
 Nivel sonoro 20Db 
 10 años de garantía en compreso 

Modelo 

Interior Z09EM.NSW 

Exterior E09EM.UA3 

Unidad Interior - Capacidad 

Refrigeración Min \ Nom \ Max (W) 890 / 2500 / 3700 

Calefacción Min \ Nom \ Max (W) 890 / 3200 / 4100 

Calefacción -7ºC 3000 

Unidad Interior - Consumo 

Refrigeración  730 W 

Calefacción +7º  950 W 

Unidad Interior - General 



EER 3,42 W/W 

SEER 5,7 

Pot diseño frío 2,5 kW 

COP 3,37 W/W 

SCOP 3,8 

Pot diseño calor 2,3 Kw 

Alimentación - Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50 

Cable de alimentación - N x mm² 3 x 1.0 

Cable de interconexión - N x mm² 4 x 0.75 (Incluído tierra) 

Dimensiones - mm 756 x 265 x 184 

Peso neto 7,4 Kg 

Unidad Interior - Etiqueta Energética 

Refrigeración A+ 

Calefacción A 

Unidad Interior - Consumo anual de energía 

Refrigeración 154 - kWh 

Calefacción 847 - kWh 

Unidad interior - Presión Sonora 

Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta  20 / 25 / 33 / 39 dBA 

Calefacción - Baja \ Media \ Alta 28 / 33 / 39 dBA 

Unidad Interior - Caudal de Aire 

Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta\ Max (pot) 3,5 / 4,5 / 6,0 / 7,5 - m³/min 

Calefacción Baja \ Media \ Alta 5,0 / 6,0 / 8,0 - m³/min 

Unidad Exterior - Rango Operación 

Refrigeración - Min~Max -10~48 ºCDB 

Calefacción - Min~Max -10~24 ºCWB 

Unidad Exterior - Presión Sonora 

Refrigeración 
49 
dBA 

Calefacción 
49 
dBA 

Unidad Exterior - Tuberías 

Longitud (Ext/Int) - Min 3 m 

Longitud (Ext/Int) - Max 15 m 

Dif. altura (Ext/Int) - Max 7 m 

Unidad Exterior - Conexiones frigoríficas 

Líquido OD(outside)  6,35 mm 

Gas OD(outside) 9,52 mm 

Drenaje OD(outside) 21,5 mm 

Unidad Exterior - Refrigerante 

Tipo R410A * 



Precarga a 7.5m 920 g 

Carga adicional g/m 20 g/m 

Carga 0,85 Kg 

T-CO2 eq 1,77 

*Nota: 
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero 
(R134a, R410a) 

**Nota: 
PCA del refrigerante R410a : 2.087,5. PCA del refrigerante 
R134a: 1.430. 

Unidad Exterior - General 

Caudal de aire - 
m³/min 

27 

Tipo Compresor Rotary 

Peso neto - kg 28 

Dimensiones - mm 717*483*230 
 


