
Tipo

TipoDC Inverter
Capacidad

Refrigeración (W) 4800
Calefacción (W) 5100
C. Condensación (-10ºC)4800
Parámetros Eléctricos

Consumo (W) MÁX. 2350
SEER/SCOP(Medio) 5.1/3.4
Clasificación Energética (Frío/Calor)A/A
Intensidad 10.2
Alimentación (Fases/V/Hz) 1/230/50
Rendimiento

Caudal de Aire (m3/h)700
Deshumidificación 2
Límites de Funcionamiento

Refrigeración (ºC)21-35°C(in)/18-43°C(out)
Calefacción (ºC) 10-27°C(in)/-15-24°C(out)
Instalación

Tipo de Refrigerante R410A
Tubería de Líquido 6.35
Tubería de Gas 12.7
Distancia Máxima (m) 25
Desnivel Máximo (m) 15
Carga de Refrigerante (g)1200
Características Unidad Interior

Dimensiones (mm) 938/187/265
Dimensiones con Embalaje (mm) 1016/304/360
Peso Neto (Kg) 10.5
Peso Bruto (Kg) 12.5
Potencia Sonora [dB(A)]Al/Me/Ba/Ss55/52/48/45
Características Unidad Exterior

Dimensiones(mm) 780/245/640
Dimensiones con Embalaje(mm)930/340/714
Peso Neto(Kg) 33
Peso Bruto(Kg) 35.5
Potencia Sonora [dB(A)] 64


