
C a l e n t a d o re s  A d v a n c e

Los Calentadores sin piloto
más reducidos

del mercado
La gama de calentadores ADVANCE de Cointra ha sido desarrollada para 
aportar con su utilización las mayores ventajas al usuario: al ahorro de 
energía que representa la ausencia de llama piloto en todos los modelos 
de la gama ADVANCE, se le unen sus reducidas dimensiones (volumen 
inferior en un 44% frente a la competencia en modelos de pequeños 
litrajes) que permiten la instalación del aparato en espacios muy reduci-
dos, haciéndolo recomendable para su ubicación dentro de pequeños 
muebles de cocina.
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129 / 181 mm
(5 L / 10 L)

280 / 328 mm 
(5 L / 10 L)

modelos disponibles

modelo GAs
CAUdAl 

(litros)
insTAlACiÓn

 eb-10 b B/P 10  interior  

 eb-10 n  N  10  interior  

 eb-10 e b B/P 10 exterior

 Cmb-5 b  B/P  5  interior  

 Cmb-5 n  N  5  interior  

 Cmb-5 e b  B/P  5 exterior

TAMAÑO EXTREMADAMENTE 
REDUCIDO PARA LOS 
MODELOS DE 5 L  
(450 x 280 x 129 mm)

REDUCCIón 
DEl tamaño -44%
fRENTE A LA COMPETENCIA
EN PEquEñOS LITRAjES



C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

dATos TÉCniCos
5 liTRos 10 liTRos

Cmb-5 Cmb-5 e eb-10 eb-10 e

Datos generales

Categoría II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Tipo de aparato B 11 BS B 11 B 11 BS B 11

Tipo de instalación Interior Exterior Interior Exterior

Tipo de encendido Escendido electrónico por batería

Consumo / Potencia
Consumo nominal – kW 10,1 10,1 20,2 20,2

Potencia util - kW 8,9 8,9 17,8 17,8

Caudales de agua y 
temperatura (a)

Para 40º C (∆= 25° C) (l/min)  5,1 5,1 10,1 10,1

Para 65º C (∆= 50° C) (l/min) 2,6 2,6 5,1 5,1

Presiones de agua

Para 40º C (∆= 25° C) (bar) (b)  0,5 0,5 0,5 0,5

Para 65º C (∆= 50° C) (bar) (b) 0,2 0,2 0,2 0,2

Presión de agua máxima (bar) (d) 10 10 10 10

Consumo gas 
(1013 mbar/288° K) (c)

Propano G-31 Kg/hButano G-30 0,79 0,79 1,58 1,58

Gas natural G-20  m3/h  1,07 1,07 2,14 2,14

Presión de gas (mbar)

A la entrada del 
calentador (mbar)

Butano G-30 28-30 28-30 28-30 28-30

Propano G-31 37 37 37 37

Natural G-20 20 20 20 20

En el quemador- 
Potencia máxima 
(mbar)

Butano G-30 27,3 27,3 27,57 27,57

Propano G-31 35,3 35,3 35,84 35,84

Natural G-20 14,7 14,7 13,33 13,33

Corriente Corriente eléctrica (220V—50 Hz) no no no no

Homologación Contraseña “CE” 0461BT0927 0461BT0927 0461BT0927 0461BT0927

Características técnicas

(a) Partiendo de temperatura de entrada de agua fría a 15º C.
(b)  Es la presión que precisa el aparato para funcionar, a la cual debe sumarse la que necesite en función de los diámetros y longitud del circuito de tuberías de la 

disposición de las mismas.
(c) Este consumo se produce en condiciones de referencia, para un rendimiento del 84% sobre el PCI.
(d) Presión máxima con agua a temperatura de 75º C.



D a t o s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n

Modelos de 5 L/min

Modelos de 10 L/min

Todos los modelos están equipados con latiguillos flexibles para una 
cómoda instalación.

1 = Salida agua caliente: R 1/2”
3 = Entrada agua fría: R 1/2”
2 =  Entrada butano/propano: Ø 12 mm ext. 

Entrada gas natural: Ø 15 mm ext.
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Instalar sólo en conductos de evacuación de 
los productos de la combustión de Ø 100.


