
_ Caudal máximo: 14 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico, alimentación a pilas

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_  D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

14 litros
648 x 350 x 244 mm.

interior

ecoenergy

mantenimiento

alimentación
por pila

FEP-14D PLUS B
EAN-13: 8413880168357

COD: 930011210

FEP-14D PLUS N
EAN-13: 8413880168364

COD: 930011229

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico, alimentación a pilas

_ Big display LCD

_ Función Ecoenergy

_ Función mantenimiento

_ Sonda NTC de temperatura

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_  D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

11 litros
567 x 310 x 230 mm.

interior

ecoenergy

mantenimiento

alimentación
por pila

FEP-11D PLUS B
EAN-13: 8413880150154

COD: 930010417

FEP-11D PLUS N
EAN-13: 8413880150147

COD: 930010408

exterior alimentación
por pila

_ Caudal máximo: 14 l/min. (FEP-14X PLUS B)

_ Caudal máximo: 11 l/min. (FEP-11X PLUS B)

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico, alimentación a pilas

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Instalación exterior

14 litros 
exterior

648 x 350 x 244 mm.

11 litros 
exterior

567 x 310 x 230 mm.

FEP-14X PLUS B
EAN-13: 8413880174273

COD: 930011283

FEP-11X PLUS B
EAN-13: 8413880150161

COD: 930010426


