
FEP-14S PLUS B
EAN-13: 8413880174501

CÓD: 930011318

FEP-14S PLUS N
EAN-13: 8413880174518

CÓD: 930011327

FEP-11S PLUS B
EAN-13: 8413880174488

CÓD: 930011292

FEP-11S PLUS N
EAN-13: 8413880174495

CÓD: 930011309

_ Caudal máximo: 14 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico a pilas

_ Valvula mezcladora

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Válvula mezcladora incorporada

_ Selector de potencia

_ Selector de caudal

_ Leds indicativos de funcionamiento.

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Seguridad por Ionización

_ Encendido Electrónico a pilas

_ Valvula mezcladora

_ Sin llama piloto

_ Modulación Hidráulica

_ Válvula mezcladora incorporada

_ Selector de potencia

_ Selector de caudal

_ Leds indicativos de funcionamiento.

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

_ Instalación interior

14 litros
648 x 350 x 244 mm.

11 litros
567 x 310 x 230 mm

interior

interior

alimentación
por pila

alimentación
por pila

SOLAR

SOLAR

Mayor aprovechamiento de energía.
Los calentadores FEP-14S y FEP-11S son de tipo natural, electrónicos, modulantes 

y de encendido directo al quemador, para su uso de agua caliente sanitaria como 

apoyo a una instalación de energía solar térmica.

En estos modelos la conexión habitual de agua fría (toma de la derecha) se 

convertirá en la conexión del agua proveniente del acumulador de la instalación de 

energía solar térmica. En la toma del centro se encuentra el gas y el agua caliente 

saldrá por la toma de la izquierda que incorpora una válvula mezcladora, a la cual se 

deberá fijar una toma extra de agua fría. El agua caliente saldrá a una temperatura 

constante de 50ºC.


