
interiorexterior

chispamaticalimentación
por pila

_ Caudal máximo: 11 l/min.

_ Encendido por tren de chispas Chispamatic

_ Alimentación por pila

_ Modulación hidráulica

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Válvula hidráulica de latón

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación (FTC-11)

_ Instalación interior (FTC-11)

_ Instalación exterior (FTC-11X)

11 litros
567 x 310 x 230 mm.

FTC-11 B
EAN-13: 8413880135595

COD: 930010890

FTC-11 N
EAN-13: 8413880135601

COD: 930010907

FTC-11X B
EAN-13: 8413880135618

COD: 930010916

interiorexterior

chispamaticalimentación
por pila

_ Caudal máximo: 5,4 l/min.

_ Encendido por tren de chispas Chispamatic

_ Alimentación por pila

_ Selector de potencia

_ Selector de temperatura

_ Modulación hidráulica

_ Válvula hidráulica de latón

_ D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación (FTC-6)

_ Instalación interior (FTC-6)

_ Instalación exterior (FTC-6X)

6 litros
509 x 267 x 220 mm.

FTC-6 B
EAN-13: 8413880139401

COD: 930010998

FTC-6 N
EAN-13: 8413880139418

COD: 930011005

FTC-6X B
EAN-13: 8413880139395

COD: 930010989


