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= Capacidad: 50 litros ANOS
= Panel digital: selecciéon y visualizacién de la GARANTIA

en calderin

temperatura de calentamiento del agua SIN REVISION DE ANODO

= Resistencia anticalcarea

= Anodo de magnesio

= Programacién de funcionamiento diaria y semanal

= Potencia (tripotencia seleccionable): 1.200 W

= Instalacién mural vertical

= Cubierta pintada electrostaticamente con pintura poliéster

= Calderin de acero con esmalte vitrificado (sistema BLUE SILICON)

o, = Manguitos electroliticos
< — s’ = Aislamiento con poliuretano de alta densidad (0% CFC y HCFC)
T = Doble sistema de seguridad eléctrica
éao REO(, = Grupo de seguridad hidraulica
8\.“ Qo . Se suministra con todos los accesorios necesarios para su correcta
368fm |° instalacion

Anodo de magnesio de larga duracion

= Actlla como elemento anticorrosivo, garantizando una perfecta proteccion electroquimica y alargando la vida
del termo.

Cdlderin de acero con esmalte vitrificado “Sistema Blue Silicon”

= Este proceso de vitrificado interno y cocciéon a 850° C garantizan la calidad y resistencia del aparato.

Cubierta pintada electrostaticamente

= Este proceso de pintado con pintura poliéster garantiza la buena presencia del
aparato a pesar del paso del tiempo.

Manguitos electroliticos

= De alta resistencia mecanica, contribuyen a prevenir los posibles procesos de
corrosion interna del aparato.

Filtro de agua

» Evita la entrada al termo de impurezas de gran tamafo.

Rompechorros en entrada de agua fria

= Evita el flujo turbulento que romperia la éptima estratificacion del agua con la consiguiente pérdida de
rendimiento, permitiendo de este modo una ditribucién mas homogénea del agua fria.

»

Manguitos eléctroliticos



Seguridad total

Indicador de averias
= Indica que se ha producido una averia en el aparato que impide su normal funcionamiento.
Indicador de corriente de fuga

= Sefaliza las pequefias corrientes de fugas a tierra.

Doble sistema de Seguridad Eléctrica

= Termostato ajustable de temperatura con capilares de alta sensibilidad.

= Limitador de Seguridad. Impide que la temperatura del agua sea superior a los 110 °C.
Grupo de Seguridad Hidraulica

= Valvula de sobrepresion (8 bar), compensacion, antirretorno y vaciado.

Respeto al medio ambiente

Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.
= La composicién del aislamiento de poliuretano libre de CFC y HFC contribuye a la conservacion del medio
ambiente mediante la no emisién de contaminantes a la atmdsfera.

Facil instalacion

= El sistema de anclaje lleva un soporte y un elemento de nivelacion en los modelos 50 y 80 I. y dos soportes
en los modelos de 100 y 150 |. Estos soportes llevan escotes practicados para la intercambiabilidad con la
mayoria de los termos del mercado.

= Los termos TN D incorporan elementos de cuelgue (tacos plasticos y escarpias) que garantizan un correcto
y seguro anclaje del aparato a la pared.

Nula fijacion de cal:
perfecto funcionamiento y larga

o duracion

El recubrimiento especial anticalcareo Blue Forever propor-
ciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcarea

—> ((( que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma,
I asegurando de este modo su adecuado funcionamiento du-
rante toda la vida del termo y garantizando una larga durac-
cion de la resistencia.

-«
GRUEBA COMPARATIVA DEL ESTADO DE LA RESISTENCIX\
TRAS UN TIEMPO PROLONGADO DE UTILIZACION

—> ((( RESISTENCIA RESISTENCIA
CONVENCIONAL ANTICALCAREA
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Recubrimiento especial
anticalcareo

PATENTE PROPIA
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Panel digital

La nueva gama de termos DIGITAL (TND) estd equipada con un panel de
mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del
agla asi como visualizar dicha temperatura en todo momento. De esta forma
el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada lo que
supone un gasto preciso y racional de énergia empleada.

Compatibles con Energia Solar BB oe
La gama de termos DIGITAL (TND) es compa- R COMPATIBLES CON
tible para su utilizacion en instalaciones de ener- INSTALACIONES DE

gia solar térmica. "% ENERGIA SOLAR

P ANOS
Termos Eléctricos pDisiTaL (TND) GARANTIA

n calderil
SIN REVISION DE ANODO*

———— Panel digital / seleccion y visualizacion de la temperatura del agua / resistencia anticalcarea
P 2 '
= |
a CAPACIDAD POTENCIA MEDIDAS (mm)
MODELO COoDIGO EAN-13 (litros) (W) alto x ancho x profundo

ND-50 14.270 | 8430709142701 50 1.200 745 x 368 x 390

ND-80 14.271 8430709142718 80 1.200 770 x 450 x 480

TND-100 14.272 | 8430709142725 100 1.500 934 x 450 x 480

TND-150 14.273 | 8430709142732 150 1.500 1.275 x 450 x 480

* En Canarias: 3 afios de garatia con revision de anodos durante el segundo afo.
Resistencia con ** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales.
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Caracteristicas tecnicas

) U ) D( D-80 D U
Capacidad (I) 150 100 80 50
Peso lleno de agua (kg) 187 128 104 69
Rango de T2 (°C) 35-75 35-75 35-75 35-75
Presion max. de trabajo (bar) 8,5 8,5 8,5 8,5
Tension eléctrica (V-Hz) 230V /Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
Potencia eléctrica (W) (tripotencia seleccionable) 1.500 1.500 1.200 1.200
(TTE";gfadf‘:I;fﬁusp:s 40°C 2h 54 1 hs6 1 h 56 1h13
Proteccion eléctrica IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Instalacién VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL




Datos para la instalacion

COTAS (mm)
MODELO
---------=

1275 157 1102 1/2” 100 855
450 480 934 157 759 270 1/2” 100 552
450 480 770 157 602 270 1/2” 100 395
368 390 745 126 585 270 1/27 100 360
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* Los modelos de 100 y 150 | disponen de 2 soportes
metalicos de fijacion.



