
DMP-BD75
Reproductor Blu-Ray DiscTM

Reproducción rápida

Reproducción Multi-Formato

Multi-Room Sharing

Nuevo diseño GUI (interfaz gráfica de usuario)

Unidad principal compacta

Conversión a 1080p

Reproductor Blu-Ray DiscTM

BD-ROM
BD-Video Sí

BD-RE / BD-RE DL
JPEG Sí

Version Sí (Ver.3)

BD-R/ BD-R DL
Version Sí (Ver.2)

DivX® /DivX HD /MKV Sí

DVD
DVD-Video Sí

DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
MP3/ JPEG Sí (DVD-R/ DVD-R DL)

DVD-Video Sí

DVD Video Recording Sí

AVCHD Sí

DivX® /DivX HD /MKV Sí (DVD-R/ DVD-R DL)



+R/ +R DL/ +RW
Vídeo Sí

AVCHD Sí

CD, CD-R/-RW
JPEG Sí

CD-DA Sí

MP3 Sí

DivX® /DivX HD /MKV Sí

AUDIO SYSTEM
Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHDDecode (2ch) y Salida Bitstream

DTS-HD / Audio Alta Resolución
DTS-HD

Descodifica y salida de corriente de bits

USB SLOT
Estándard USB USB2.0 Alta Velocidad

Slot 1 (Frontal)

Reproducción
JPEG Sí

MP3 Sí

DivX® /DivX HD /MKV Sí

Imagen Alta Calidad
Reproducción 1080/24p Sí

Color Profundo Sí

x.v.Color Sí

Sonido Alta Calidad
Conversión Audio D/A 192kHz/24bit

Fácil de usar
HDMI-CEC Sí

Nuevo estilo de interfaz gráfica
de usuario

Sí

REDES
BD-Live Sí

DLNA Sí

TERMINAL
Salida HDMI Sí

Vídeo Desactivado Sí



Salida de audio analógico 5.1ch

LAN (Ethernet) Terminal Sí (para la actualización de la BD-Live y firmware)

OTROS
Sistema de vídeo PAL/NTSC

Audio S/N 100dB

Rango Dinámico 100dB

Alimentación AC 220-240V, 50Hz

Consumo de energía (aprox.)
Uso normal 12W

Inicio espera-Quick Off 0.2W

Inicio rápido en modo de espera-3.6W

La unidad principal (aprox.)
Dimensiones (W x alto x profun-
didad excluyendo el projecting-
parts) [aprox.]

430 x 35 x 179 mm

Peso 1.6 kg


