
 

 
 
 

 
  
   

 
Proyector Pórtatil 

 

•   Formato nativo 4:3  
•   Sistemas de tres Paneles LCD 1,0” TFT polysilicio con MLA 
(microlentes)  
•   Resolución nativa XGA (1.024 x 768)  
•   Número de píxeles: 2.359.296 (786.432 x3)  
•   Luminosidad 5000 Ansi Lumens  
•   Relación de contraste 1000:1     
•   Entrada DVI-D y PC (D-Sub 15 pines), Componentes, RGB, 
S-Vídeo, Vídeo Compuesto.  
•  Fácil Cambio de Lente con sólo pulsar un botón, sin abrir 
carcasa  
•  Tamaño de Pantalla y en función Lente  
•  Distancia de proyección: en función lente.  
•  Lámpara 330W NSHA  
•  Uniformidad 90%  
•  Posibilidad montaje en giro vertical hasta 360º  
•  Sistema ventilación dirección horizontal.  
•  Mantenimiento Fácil, un sólo filtro aire  
•  Zoom y focus motorizado  
•  Corrección de Keystone +/- 40º    
•  Función Pizarra verde  
•  Logo inicial definible por Usuario  
•  Protección de seguridad por código PIN  
•  Nivel de ruido: 31dB (Eco Mode)  
•  Dimensiones:  348,1 x 156,5 x 444 mm /Peso 8,7 Kg  

  
 


