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Proyector de alta luminosidad 

 
• Formato nativo 4:3 y formato 16:9 comprimido 
• Sistemas de tres paneles LCD 0.8” TFT polysilicio 
  con MLA (microlentes) 
• Resolución nativa XGA (1.024 x 768) 
• Número de píxeles: 2.359.296 (786.432x3) 
• Luminosidad 4.500 Ansi Lumens 
• Relación de contraste 500:1   
• Resoluciones ordenador compatibles: 
  VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/MAC...análogo 
• Señales HDTV: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i y 
  1080i 
• Autodetección de entrada 
• Entrada PC (2 D-Sub 15 pines), S-Vídeo, Vídeo 
  Compuesto, Monitor Out 
• Tamaño de pantalla 40” a 300” 
• Distancia de proyección: 2.4- 3.8 m para 100" 
• Ajuste focus y zoom óptico 1.6x 
• Corrección de Keystone:Auto +/- 40º Vertical 
• Función pizarra verde 
• Logo inicial definible por usuario 
• Protección de seguridad por código PIN y Key Lock 
• Cables componentes y euroconector opcionales 
• Mando para control mouse y puntero laser opcional  

  
 


