PLC-XW56

Proyector compacto ideal para presentaciones profesionales y momentos de ocio.

» Formato nativo 4:3 y formato 16:9 comprimido

» Sistemas de tres Paneles LCD 0,6” TFT polysilicon x 3 con MLA
(microlentes)

» Resolucion nativa XGA (1024 x 768).

» Numero de pixels: 2.359.296 (786.432x3)

» Luminosidad 2.000 Ansi Lumens.

» Zoom o6ptico 1,2x con ajuste de foco

» Autodeteccion de entrada.

» Funcion Power Off & Go (Sin tiempo espera para refrigeracion de
lampara)

» Resoluciones Ordenador Compatibles:
VGA/SVGAIXGAISXGA/WXGA/UXGA/MAC

» Sefiales HDTV: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i y 1080i

» Entrada PC (D-Sub 15 pines), Video Compuesto, Monitor Out o
entrada PC Conmutable

Tamafio de Pantalla 40" a 300"

Distancia de proyeccién: 1,31 ma 9,9 m

Ajuste focus. Pantalla 100" a 3.3m

Correccion de Keystone +/- 20°

Funcién Pizarra verde

Logo inicial definible por Usuario.

Mends disponible en 16 idiomas

Proteccién de seguridad por codigo PIN.

Permite proyeccion trasera y montaje Techo

Bajo Nivel de ruido: 25dBA (modo Eco)

Permite proyeccién trasera y montaje Techo

HD ready Opcional con cable Componentes

Cables S-Video, Componentes y Euroconector Opcionales.
Mando para control Mouse y Puntero Laser Opcional

Peso 2,9 Kg



